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Eğitim programı

• Tanımlar

• Ambalajların testi ve piyasaya kabulü

• ADR’de belirtilen ambalajların kodlanması

sistemi

• Ambalajların seçilmesine ilişkin kurallar

• Uygun etiketleme yöntemleri

• Karışık paketlemeyle ilgili kurallar

• Alıştırmalar
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İlgili tanımlar

“Ambalajlama” bir hazne veya birden çok hazne, 

haznelerin muhafaza ve diğer güvenlik işlevlerini

yapabilmesi için gereken malzemeler veya diğer bileşenler

anlamına gelir 

“Ambalaj” ambalaj veya büyük ambalaj veya IBC ve

onun sevkiyat için hazırlanan elemanlarını içeren

ambalajlamanın tamamlanmış ürünü anlamına gelir. Bu

terim işbu başlıkta tanımlanan gaz haznelerinin yanı sıra

büyüklükleri, kütleleri veya yapılarından ötürü

ambalajlanmadan taşınabilen veya kafeslerde,

sandıklarda veya elleçleme cihazlarıyla taşınabilen

nesneleri kapsar. Radyoaktif malzemelerin taşınması

haricinde, dökme halinde taşınan maddeler veya

tanklarda taşınan maddeler için geçerli değildir.
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"Kompozit paketleme (cam, porselen veya çanak çömlek)" iç 

kısmı cam, porselen veya çömlek türü bir hazneden oluşan ve 

bir harici ambalajlamaya (metal, tahta, karton, plastik madde, 

genleşmiş plastik maddeden vb.) sahip ambalajlardır. 

Birleştirildiğinde ayrılmaz bir birim haline gelir ve bu ambalaj 

tek parça bir şekilde doldurulup, saklanabilir, ayrılabilir ve 

boşaltılabilir; 

"Kombine paketleme” bir harici ambalajlama içinde, 

taşıma amacıyla ambalajlanmış bir veya birden çok

ambalaj kombinasyonu anlamına gelir; 

İlgili tanımlar

"Kompozit paketleme (plastik malzeme)" içte plastik bir hazne ve harici ambalajlamadan

(metal, karton, kontrplak, vb.) oluşur. Birleştirildiğinde ayrılmaz bir birim haline gelen bu

ambalaj, tek parça bir şekilde doldurulup, saklanabilir, ayrılabilir ve boşaltılabilir;
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’’Dış ambalaj" elleçlenmesi ve istiflenmesi daha kolay bir birim 

oluşturacak şekilde birleştirilen, bir veya daha fazla ambalajları içeren, bir 

gönderici tarafından kullanılan (Sınıf 7 durumunda tek bir gönderen

tarafından) bir dış ambalaj anlamına gelir. 

Dış ambalaj örnekleri: 

(a) Çeşitli ambalajların yerleştirildiği veya istiflendiği ve plastik şerit, sıkıca 

saracak veya gergin şekilde olacak bir bant veya diğer uygun 

yöntemlerle sabitlenen palet gibi bir yükleme tablası veya 

(b) Kutu veya sandık gibi bir dış koruyucu ambalajlama; 

İlgili tanımlar
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''Büyük ambalaj'' nesneler veya iç ambalajlar içeren, harici 

ambalajdan oluşan ambalaj 

anlamındadır ve ayrıca: 

a) Mekanik elleçleme için tasarlanmıştır;

b) 400 kg net ağırlıktan veya 450 litre kapasiteden fazladır

fakat hacmi 3 m3’ten fazla olmamalıdır;

İlgili tanımlar

"Orta boy hacimli konteyner (IBC)” katı veya esnek bir portatif

ambalaj anlamına gelir ve kapasitesi aşağıdaki gibidir:

- Ambalajlama grubu II'nin ve III'ün katıları ve sıvıları, metal

IBC'lerle ambalajlandığında, ambalajlama grubu I katı maddeleri ve

Sınıf 7'e ait radyoaktif malzemeler için en fazla 3 m3;

- Esnek, sert plastik, kompozit, karton veya tahta IBC'lerde

ambalajlandığında, ambalajlama grubu I’in katı maddeleri için en

fazla 1,5 m3;
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1.Kaliteli, sağlam, sızdırmaya karşı sıkı - 4.1.1.1;

2.Taşınan maddenin tehlike özelliklerine karşı dirençli - 4.1.1.2;

3. Sıvı ile doldurulduğunda genleşmeye karşı yeterli boşluğa sahip ve iç

basınca dirençli - 4.1.1.4; 4.1.1.8.1 

4. İç ambalajların yerleştirilme sırasında sabitlenmesi -4.1.1.5

5. Birbirleriyle tepkimeye giren tehlikeli maddelerin birlikte

ambalajlanmaması- 4.1.1.6

6. Tasarım gerekliliklerini karşılamak ve gerekli testler ile periyodik

muayenelerin yapılması– 4.1.1.3; 4.1.1.12; 4.1.1.9.

7. Boş ambalajlar dolu ambalajlarla aynı hükümlere tabi – 4.1.1.11

AMBALAJLAMAYLA İLGİLİ ŞARTLAR
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• 4.1.1.4  Büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar sıvı

ile doldurulurken, taşıma esnasında sıcaklığa bağlı

olarak sıvının genleşmesinden kaynaklanabilecek bir

sızıntı veya kalıcı şekil bozukluğunun önlenmesi için

yeterli boşluk (boş kısım) bırakılmaktadır.

• Özel zorunluluklar belirtilmedikçe, sıvılar 55 °C sıcaklıkta

bir ambalajı tamamen dolduramaz.

• 50 °C ortalama dökme sıcaklığında, su kapasitesinin

%98'inden daha fazla doldurulmamasını temin etmek

için bir IBC’de yeterli boşluk bırakılmalıdır.
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Doldurma Oranı

• maksimum doldurma

Maddenin ilk kaynama noktası oC < 60 >= 60

< 100

>= 100

< 200

>= 200

< 300

>= 300

Ambalaj kapasitesinin yüzdesi 

olarak doldurma derecesi

90 92 94 96 98
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• (b) doldurma derecesi =  98 /1 + α (50 - tf )

ambalaj kapasitesinin %’si olarak

– α, sıvı maddenin 15 °C – 50 °C sıcaklığında

gösterdiği kübik genleşmenin ortalama

katsayısıdır

– α = d15− d 50/35 × d 50

– d15 ve d50, sıvının 15 °C ve 50 °C

sıcaklığındaki nispi yoğunluğudur

– tf sıvının doldurma esnasındaki ortalama

sıcaklığıdır.
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Havalandırma

• 4.1.1.8 Ambalaj içerisinde, içeriklerden gaz salımı nedeniyle

basıncın oluşabileceği hallerde (sıcaklık artışı veya diğer nedenler

nedeniyle), ambalaj veya IBC, salınan gazın zehirlilik, alevlenirlik

veya salınan miktar nedeniyle tehlike teşkil etmemesi kaydıyla bir

havalandırma kapağıyla donatılabilir.

• Tehlikeli aşırı basıncın, maddelerin normal ayrışması nedeniyle

oluşmasının olası olduğu hallerde, havalandırma cihazı

donatılacaktır.

• Havalandırma deliği, Ambalaj veya IBC’nin, taşınmasının

amaçlandığı durumlarda, sıvı sızıntısı ve yabancı madde girişinin

normal taşıma koşulları altında engelleneceği bir şekilde

tasarlanacaktır.

• NOT: Ambalajın havalandırılmasına, havayoluyla taşıma

işlemlerinde izin verilmez
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Kullanım Ömrü - plastik

• 4.1.1.15 Yetkili kurum tarafından aksi

onaylanmadıkça, plastik varil ve bidonlar,

sert plastik IBC'ler ve plastik iç kaba sahip

kompozit IBC'ler için, tehlikeli malların

taşınması için izin verilen kullanım süresi

taşınan maddenin yapısından dolayı daha

kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe

kapların üretim tarihinden itibaren beş

yıldır.
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4.1.1.18 Patlayıcılar, kendiliğinden 

reaktif maddeler ve organik peroksitler 

• ADR'de aksi bir özel hüküm bulunmadıkça

Sınıf 1’de yer alan maddelerin, Sınıf 4.1’de

yer alan kendiliğinden reaktif maddelerin

ve Sınıf 5.2’deki organik peroksitlerin

taşınmasında kullanılan büyük ambalajlar

ve IBC'ler dahil tüm ambalajlar orta tehlike

grubu (ambalajlama grubu II) hükümlerine

uygunluk gösterecektir.
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4.1.1.3

• ADR'de aksi öngörülmediği takdirde, iç

ambalajlar dışında büyük ambalajlar ve

IBC’ler dahil tüm ambalajlar, 6.1.5, 6.3.5,

6.5.6 veya 6.6.5 hükümlerine uygun olarak

başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine

uygun olmalıdır. Testin gerekli olmadığı

ambalajlar 6.11.3'te belirtilmiştir.
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6.11.3

• .... Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli

değildir:  

– Kombine ambalajların iç ambalajları;

– 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile

işaretlenen kompozit ambalajların (cam,

porselen veya sert çömlek) iç kapları;

– 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile

işaretlenen ince metal ambalajlar
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IBC – İlave Hükümler

• 4.1.2.1 Parlama noktası 60 °C (kapalı kap)

veya daha düşük olan sıvıların veya toz

patlamasına meyilli tozların taşınması için

IBC’lerin kullanılması halinde, tehlikeli

elektrostatik boşaltımı önleyecek önlemler

alınacaktır
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IBC - Muayene

• 4.1.2.2 Her metal, sert plastik ve

kompozit IBC, 6.5.4.4 veya 6.5.4.5

uyarınca gerektiği şekilde muayene ve test

edilecektir:

• - Hizmete alınmadan önce;

• - Ardından iki buçuk yılı aşmayan

aralıklarla;

• - Taşıma için tekrar kullanılmadan önce,

yenilendikten veya onarıldıktan sonra.
www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 17

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


• 6.5.4.4.1

• (a) Hizmete konulmadan önce (yeniden

üretildikten sonra) ve bundan sonra da

beş yılı aşmayacak aralıklarla, aşağıdaki

hususlarda:

– (i) İşaretleme dahil olmak üzere tasarım tipine

uygunluk;

– (ii) İç ve dış durum;

– (iii) Hizmet teçhizatının düzgün işleyişi.
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• (b) İki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla,

aşağıdaki hususlarda:

– (i) Dış durum;

– (ii) Hizmet teçhizatının düzgün işleyişi.

• Varsa ısı yalıtımı, yalnızca IBC'nin

gövdesinin uygun bir şekilde

incelenmesine izin verecek ölçüde

kaldırılmalıdır.
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• 6.5.4.4.2 Sıvılar veya basınç altında

doldurulan veya boşaltılan katılar için her

metal, sert plastik ve kompozit IBC,

• sızdırmazlık testi

– (a) Taşıma için ilk kullanımdan önce;

– (b) İki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla.

• Bu test için IBC, ana alt kapakla

donatılacaktır.
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4.1.2.2

• IBC, son periyodik muayene test veya

muayenenin son geçerlilik tarihinin

ardından doldurulmayacak ve taşımaya

sunulmayacaktır.

• son periyodik testin veya muayenenin son

geçerlilik tarihinden önce doldurulan bir

IBC, son periyodik testin veya muayenenin

son geçerlilik tarihinin ardından üç ayı

geçmeyecek bir süre boyunca taşınabilir.
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Son periyodik test veya muayeneden sonra

• (a) Tekrar doldurma işleminden önce

gerekli testin veya muayenenin

yürütülmesi amacıyla, boşaltımdan sonra

fakat temizlemeden önce;

• (b) tehlikeli malların veya atıkların düzgün

şekilde imha edilmesi veya geri

dönüştürülmesi için geri gönderilmesine

olanak tanımak amacıyla, son periyodik

testin veya muayenenin son geçerlilik

tarihinden itibaren en fazla altı ay boyunca
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4.1.3. Ambalajlama ile ilgili Genel Hükümler

• 4.1.3.1 1. ila 9. Sınıflarda yer alan tehlikeli

mallar için geçerli ambalajlama talimatları

• 4.1.4.1  IBC’ler ve büyük ambalajlar dışındaki

ambalajlar için

– "P" veya "R" talimatları;

• 4.1.4.2  IBC'ler için;

– "IBC" talimatları;

• 4.1.4.3  büyük ambalajlar için

– "LP" talimatları
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Ambalajlama Hükümleri

• "PP"  IBC’ler ve büyük ambalajlar

dışındaki ambalajlar için

• "RR  RID ve ADR'ye özgü özel

hükümler için;

• "B"  IBC’ler için

• "BB«  RID ve ADR’ye özgü özel

ambalajlama hükümleri için;

• "L"  büyük ambalajlar için.
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Ambalajlama Talimatları

• Genel olarak ambalajlama talimatları

– 4.1.1, 4.1.2 veya 4.1.3

• Sınıflara Özel Hükümler

– 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 veya 4.1.9

• Karışık Ambalajlama

– 4.1.10
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4.1.3.4 Sıvılaşmaya Meyilli 

Maddelerin Taşınması
• 4.1.3.4 Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli

maddeler taşınırken aşağıda belirtilen ambalajlar

kullanılmayacaktır:

– Ambalajlar
• Variller: 1D ve 1G Kutular: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ve

4H2 Torbalar: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 ve 5M2

Kompozit ambalajlar: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD 1, 6PC, 6PD

1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 ve 6PH1 Büyük ambalajlar

• Esnek plastik: 51H (dış ambalaj)

– IBC’ler
• Ambalajlama grubu I maddeleri için: IBC’nin tüm tipleri

• Ambalajlama grubu II ve III maddeleri için:
– Ahşap: 11C, 11D ve 11F Mukavva: 11G. Esnek: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5,

13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 ve 13M2 Kompozit: 11HZ2 ve 21HZ2
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4.1.3.4 Sıvılaşmaya Meyilli 

Maddelerin Taşınması
• Sıvılaşmaya Meyilli Maddeler

– 45 °C'ye eşit veya daha düşük bir erime

noktasına sahip maddeler ve madde

karışımları

– taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek

katılar
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4.1.3.6 Sıvılar ve Katılar için Basınçlı Kaplar

• 4.1.3.6.3 Aksi belirtilmedikçe, minimum

test basıncı 0.6 MPa olan basınçlı kaplar

kullanılacaktır.

• 4.1.3.6.5 Doldurma derecesi, 50 °C’de

basınçlı kabın kapasitesinin %95’ini

aşmayacaktır.

• Basınçlı kabın, 55 °C sıcaklıkta tamamen

sıvı olmamasını sağlamak üzere yeterli bir

fire bırakılacaktır
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4.1.3.6 Sıvılar ve Katılar için Basınçlı Kaplar

• 4.1.3.6.6 Aksi belirtilmedikçe, basınçlı

kaplar her beş yılda bir periyodik

muayeneye ve teste tabi tutulacaktır.

– dış inceleme, iç inceleme veya yetkili

kurumun onayladığı alternatif bir yöntem ile

birlikte

– tüm aksesuarlar üzerinde muayene

yürütülecektir

www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 29

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


Basınçlı Kaplar

• Basınçlı kaplar, periyodik muayene ve test

zamanları geldikten sonra

doldurulmayacaktır;

– ancak süre limitinin bitmesinden sonra

kendileri taşınabilir.

• 4.1.3.6.7 Doldurma işleminden önce,

ambalajlayan taraf basınçlı kap üzerinde

bir muayene yürütecek

– taşınacak madde için onaylı mı?

– ADR zorunluluklarının karşılıyor mu?
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Basınçlı Kaplar

• Kapatma valfleri, dolumdan sonra

kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı

kalacaktır.

• Sevkiyatçı, kapakların ve teçhizatların

sızdırmadığını doğrulayacaktır.
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Basınçlı Kaplar

• 4.1.3.6.8 Yeniden doldurulabilir basınçlı

kaplar, hizmet değişimi için gerekli işlemler

yürütülmediyse daha önce muhafaza

edilen maddeden farklı bir maddeyle

doldurulmayacaktır.
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• Basınçlı Kaplar

– Üretim ve Test Zorunlulukları  6.2

– Basınçlı Kapların İşaretlenmesi  6.2.2.7
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4.1.3.8 Sınıf 1’de yer alanlar dışındaki 

ambalajlanmamış nesneler  

• 4.1.3.8.1 Büyük veya sağlam nesnelerin Bölüm 6.1 veya 6.6

zorunlulukları uyarınca ambalajlanamadığı veya boş, temizlenmemiş

veya ambalajlanmamış şekilde taşınmaları gerektiğinde, menşei

ülkenin yetkili kurumu bu tür bir taşıma yöntemini onaylayabilir.

– (a) Büyük ve sağlam nesneler, taşıma üniteleri arasındaki aktarma, taşıma

üniteleri ve depolar arasında aktarma ile olarak manüel veya mekanik elleçleme

için bir paletten veya ambalajdan ayırma da dahil olmak üzere taşıma sırasında

normal olarak karşılaşılabilecek darbe ve yüklemelere dayanabilecek güce sahip

olacaktır.

– (b) Tüm koruyucu zarflar ve ağızlar, taşıma sırasındaki normal koşullar ya da

titreşim ve nem veya basınç değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan)

neden olabileceği içerik kaybını önleyecek şekilde kapatılacaktır. Taşıma

esnasında büyük ve sağlam nesnelerin dış kısımlarına herhangi bir tehlikeli

kalıntı yapışmayacaktır.

– (c) Büyük ve sağlam nesnelerin tehlikeli mallarla doğrudan temas eden ambalaj

kısımları:
• (i) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır; ve

• (ii) Reaksiyon hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye geçme gibi tehlikeli etkilere neden

olmamalıdır;
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Ambalajlanmamış Nesneler

– (d) Sıvı içeren büyük ve sağlam nesneler, taşıma esnasında herhangi bir

sızdırmayı veya kalıcı bir şekil bozukluğunu önleyecek şekilde istiflenmeli ve

korunmalıdır.

– (e) Normal taşıma koşullarında esnemeyecek şekilde kızaklara, sandıklara veya

diğer taşıma araçlarına ya da taşıma ünitesine veya konteynere sabitlenmelidir.
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Test türü Kurallar

SAĞLAMLIK TESTLERİ

Düşürme testi

Sızdırmazlık

testi

İç basınç testi

İstifleme testi

Dolu ambalaj sert yüzeye çarpılır

(0.8 ila 1.8 m yükseklikten)

İçten hafif hava basıncı uygulanan

ambalaj, suyun altında tutulur

Ambalaja test basıncı uygulanır

(Ambalajlama grubu I için - p  250kPa)

Ambalajın üzerine kuvvet uygulayıp, 

uzun süre istifli halde tutulur

(asgari yükseklik 3 m)

MUAYENE TÜRLERİ
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AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ

İŞARETLEMENİN 

AMACI

İKAZ BİLGİ

SONUÇLARDA

N ÖNCE

Ambalajlama

bilgisi
TEHLİKEDEN 

ÖNCE

Maddeyle ilgili

bilgi

ETİKETLER

Ek işaret

Ambalajlama

kodu
Yazılar

UN 2580
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AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ 6.1.3

u
n

„UN”

„RID/ADR”

1. Birleşmiş Milletler ambalaj

sembolü:

Metal ambalajlar için:

2. Ambalajlama kodu, ambalajlama türü örn. 1 - varil, 3 - bidon, 4 - kutu

3. Ambalajlama grubu, örn. Y (I için X veya III için Z  )

4. „S” Harfi katılar veya iç ambalajlar veya sıvı maddeler

5. Üretim yılı – variller ve plastik bidonlar için üretim ayı

7. Üreticinin adı veya markası

6. Ambalaja onay veren ülkenin işareti

Sıvılar için madde yoğunluğu (pomijana poniżej 1,2) veya katılar için azami brüt

ağırlık

Demiryolu, karayolu ve içsu yollarında taşınma onayı olan ve ince cidarlı

metal ambalajlarla kompozit ambalajlar (6P) için

ambalaj materyali örn. A - çelik, G – mukavva

kategori ve tip örn.1A1- çıkartılmz başlıklı varil

1
2
3
4

5
6

9
10

11 12

7
8

4G/Y20/S/08/D/DI- 1201

Ambalaj > 30 kg için işaretler

ambalajın üstünde ve/veya yan

tarafında bulunmalıdır
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Ambalajlama örnekleri

1

765

32

1A2

4G

1G1H1

3H1 0A2

5H4
4
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4G/Z50/S/09/DK/ETI-1210

UN 2215

Ambalajların İşaretlenmesi
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Ambalajların İşaretlenmesi

4G/Z50/S/09/DK/ETI-1210

4G/X14,7/S/14/B/01231332Ambalajın markası

Ambalaja onay veren ülke, Danimarka

Üretim yılı

Katı maddeler için ambalajlama

Azami brüt ağırlık 50 kg 

AG III maddeler için ambalajlama

Mukavva kutu

UN işareti

UN 2215
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UN 1A2/X1.4/250/99/NL/ABB-2

Üreticinin adı (markası)

Onay ülkesi

Üretim yılı

Test basıncı (kPa)

Ambalajlama grubu (hacim > 1,2)

Tip, materyal ve kategori

Varil kapasitesi > 100l – altına ilave işaret ve metalin kalınlık

değeri (6.1.3.2)

Harfler, rakamlar ve semboller ≥ 12 mm, 

30 litre veya 30 kg’a kadar – yükseklik ≥ 6 mm, 

5 litre veya 5 kg’a kadar – bkz. (6.1.3.1) 

Ambalaj sertifikasyon işaretleri
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Kodlarda ek işaretler

T-acil durum ambalajı

u
n

4G…/Z50/S/03/PL/CR2/…u
n

REC – geri dönüşüm

W- belirli muafiyetler altında

üretilmiş

4G/Sınıf 6.2/05 S/SP-99

U – özel hükümler

Sınıf 6.2 – bulaşıcı 

maddeler (6.3.4.2)

Ambalaj kodu yalnızca harici

ambalajdadır

V-özel ambalaj

R- yenilenmiş ambalaj

L- sıvı testi
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Ambalajlamayla ilgili özel hükümler

4.1.5 – Sınıf 1 maddeler

Ambalajlama grubu II’nin test gerekliliklerini karşılayan

ambalajlar

4.1.7- Sınıf 5.2 organik peroksitler ve Sınıf 4.1 

kendiliğinden tepkimeye giren maddeler

Ambalajlama grubu II, P520 talimatı, OP1 ila OP8 

gerekliliklerini karşılayan ambalajlar

4.1.8- Bulaşıcı maddeler (Sınıf 6.2)

İkincil ambalajla dış ambalaj arasına ambalajın içindekilerle

ilgili bir liste konmalıdır (4.1.8.3)
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(IBC)

-13H3
(IBC) 

metal- 11A
(IBC)

kompozit- 31HA1

Orta Boy Hacimli Konteyner (IBC)

(IBC)

metal - 31A

Tip Katı maddeler, boş veya dolu Sıvı

maddeler

Yer çekimi 10 kPa (0,1 bar) üzerinde

bir basınç altında

Sert 11 21 31

Esnek 13
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31HA1 –Sert plastikten iç kava ve çelik bir dış 

muhafazaya sahip olan sıvılara yönelik bir IBC için. 

Y – Ambalajlama grubu II ve III olan maddeler için;

02 06 – üretim ayı ve yılı;

D – onay veren ülke işareti;

BAM… - tescil numarası (üretici işareti)

4056 – yükün istiflenme testi (kg);

2037 – IBC’nin izin verilen ağırlığı (kg)

.

IBCler için özel zorunluluklar 6.5.2

Harfler, rakamlar ve işaretler asgari 12 mm
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IBC

1. 01.2011 tarihinden sonra yapılan,

değşitirilen veya tamir edilen (6.5.2.2.2 ve 

6.5.2.2.4)

31H1/Y/09 99/PL
/BA76/1500/1300

1500 – yük (kg) 

istifleme testi

1300 – IBC’nin izin

verilen ağırlığı (kg)

Veya

ADR 2011 
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IBC ile ilgili örnekler
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1 Ocak 2011 itibariyle aşağıdaki işaretler yer almalıdır:

- IBC kodu - tipi

- tasarım tipinin onaylandığı ambalajlama gruplarının büyük

harfle ismi:

X – AG I, II ve III için (yalnızca katılar için IBClerde)

Y – AG II ve III için

Z – yalnızca AG III için

- üretim tarihi ay ve yıl olarak (son iki hane)

Plastik iç ambalaj

- işareti tahsis eden ülkenin işareti

- üreticinin adı veya işareti

UN ambalajlama sembolü kullanılmayacak!

6.5.2.2.4 Kompozit IBClerde iç hazne
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Ek işaretleme
IBC Kategorisi

Metal Sert plastik Kompozit
Fiber 

levha
Ahşap 

20 °C’de litre kapasitesi X X X

kg cinsinden dara kütle X X X X X

Varsa, test (gösterge) 

basıncı, kPa veya bar 
X X

kPa veya bar cinsinden 

maksimum 

doldurma/boşaltma 

basıncı 

X X X

Gövde malzemesi ve mm 

cinsinden minimum 

kalınlığı 

X

Son sızdırmazlık testi 

tarihi (ay ve yıl) 
X X X

Son muayene tarihi (ay 

ve yıl) 
X X X

İmalatçının seri numarası X

İzin verilen maksimum 

yük
X X X X X

IBC ek işaretleme- 6.5.2
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 5 YILDA BİR MUAYENE (2,5) (metal sert

plastik ve kompozit) – 6.5.4

 2,5 YILDA BİR SIZDIRMAZLIK TESTİ – sıvılar ve

katılar (basınç altında doldurulan) - 6.5.4.4.2

Plastik – azami 5 yıl kullanımı (4.1.1.15)

Taşıma kabulü: (4.1.2.2)

Son geçerlilik tarihinin ardından 3 ay

Tehlikeli maddelerin imhası veya geri dönüştürülmesş için geri

gönderilmesi durumunda geçerlilik tarihinin ardından 6 ay

Test için boşaltılması – sınırlama yok

IBC 6.5
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Plastik – azami 5 yıl kullanımı (4.1.1.15)

6.5.1.4.3
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 5 YILDA BİR MUAYENE (2,5) (metal sert plastik ve kompozit) – 6.5.4.4.1

 2,5 YILDA BİR SIZDIRMAZLIK TESTİ – sıvılar ve katılar (basınç altında

doldurulan) - 6.5.4.4.2

6.5.1.4.3
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Plastik – azami 5 yıl kullanımı (4.1.1.15)

6.5.1.4.3

www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 54

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


Basınçlı Kapların Muayenesi

• 6.2.1.6.1 Dondurucu kaplar haricindeki yeniden

doldurulabilir basınçlı kaplar, yetkili kurumun

yetkilendirdiği bir mercii tarafından olmak üzere

periyodik muayenelere ve testlere tabi tutulacaktır:

– (a) Basınçlı kabın dış koşullarının kontrol edilmesi ve teçhizatlar

ile dış işaretlemelerin doğrulanması;

– (b) Basınçlı kabın iç koşullarının kontrolü (örn. iç muayene,

asgari cidar kalınlığının doğrulanması);

– (c) Aksamlar sökülmüşse veya korozyon bulguları varsa dişlerin

kontrolü;

– (d) Hidrolik basınç testi, gerekirse uygun testlerle malzeme

özelliklerinin doğrulanması;

– (e) Hizmet teçhizatının, diğer aksesuarların ve hizmete yeniden

alınacaklarsa basınç tahliye cihazlarının kontrolü.
www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 55

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


Basınçlı Kapların Muayenesi

• 4.1.3.6.6. ...basınçlı kaplar her beş yılda

bir periyodik muayeneye ve teste tabi

tutulacaktır.

– dış inceleme,

– iç inceleme

– yetkili kurumun onayladığı alternatif bir

yöntem, bir basınç testi veya eşdeğer ölçüde

etkili bir tahribatsız bir test

– tüm aksesuarlar üzerinde muayene

• (örn. Valfların sıkılığı, acil durum tahliye valfları

veya eriyebilir elemanlar). www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 56
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• Basınçlı Kaplar – Periyodik Muayenenin

İşaretlenmesi

– 6.2.2.7.7

• Basınçlı Kaplar – Muayene Tarihinden

Sonra Kullanım

– Basınçlı kaplar, periyodik muayene ve test

zamanları geldikten sonra doldurulmayacaktır;

ancak süre limitinin bitmesinden sonra

kendileri taşınabilir.
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Ambalajların taşınması

Ambalaj seçimi ile ilgili

kurallar
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...

...

Maddeler listesi Tablo A

UN

(1) (7) (9a)(4)

Ambalajlama

talimatı

Özel

hükümler

1307

P001

IBC03

LPO1

R001

Sınırlı miktar

(8)

5 lIII

R001  

Seçme kuralları, örn:

Çıkmayan başlıklı (0A1) veya

çıkan başlıklı (0A2) Hafif metal 

ambalajlama ; 

Seçme kuralları, örn:

Çelik varil 1A1   

plastik bidonlar

(3H1) veya (3H2); 

kompozit ambalajlama (6HA1)

LPO1

Harici ambalaj olarak kabul edilen (sadece

maddeler ve tehlikeli madde içeren iç

ambalajlara izin verilir)

Çelik büyük ambalajlama (50A)   

ahşap büyük ambalajlama (50C) 

Plastik büyük ambalajlama (50H)......   

Seçme kuralları, örn:

Metal IBC (31A, 31B, 31N) 

sert plastik  IBC (31H1, 31H2) 

kompozit IBC (31HZ1, 31HA2, …

IBC03

P001

4.1.4

AG

Ambalaj seçimi ile ilgili kurallar
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ALIŞTIRMALAR

UN 1170, AG II

UN 2448

UN 2969

4G/Y…

0A2/Y…

31HA1/Y…
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PP 31- UN 1131 için, 

amalajlamalar hermatik olarak

mühürlenmelidir

….….….….….….….….….….….

MP7 

MP17
PP31P0010/E03+6.1IFT13KARBON DİSÜLFAT1131

(9b)(9a)(8)(7a)/(7b)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

4.1.104.1.44.1.43.4.63.35.2.22.1.1.32.22.23.1.2

Pakowanie 

razem

Przepisy 

szczególne
Instrukcja 

pakowania

Opakowanie

Il
o

śc
i 

o
g

ra
n

ic
zo

n
e

P
rz

ep
is

y
 s

zc
ze

g
ó

ln
e

N
a

le
p

k
i

G
ru

p
a

 p
a

k
o

w
a

n
ia

K
o

d
 k

la
sy

fi
k

a
cy

jn
y

K
la

sa

Nazwa i opis
Nr 

UN

ALIŞTIRMALAR
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MP19PP1P0015 L3IIF13
1133

(9b)(9a)(8)(7a)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

4.1.104.1.44.1.43.4.63.35.2.22.1.1.32.23.1.2

Karışık

paketleme

Özel

hükümler

Ambalajla

ma talimatı

Ambalajlamalar

S
ın

ır
lı

m
ik

ta
rl

a
r

Ö
ze

l
h

ü
k

ü
m

le
r

E
ti

k
et

le
r

A
m

b
a

la
jl

a
m

a
g

ru
b

u

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
k

d
o

u

S
ın

ıf

AD ve tanım
UN 

No

YAPIŞTIRICILAR, alevlenir sıvı içeren

(50 C de buhar basıncı 110 kPa dan 

fazla)
640C

(7b)

3.5.1.22.2

PP1 BM No. 1133, 1210, 1263 ve 1866 için ve yapışkanlar, baskı mürekkepleri, baskı mürekkebiyle

ilgili malzemeler, boyalar, boya ile ilgili malzemeler ve BM No. 3082’ye tahsis edilmiş reçine çözeltileri, 

ambalajlama grubu II ve III kapsamındaki ve ambalaj başına 5 litre veya daha düşük miktarlardaki 

maddeler için metal veya plastik ambalajların, aşağıdaki şekillerde taşındıklarında Bölüm 6.1’deki 

performans testlerini karşılamalarına gerek yoktur: 

(a) paletler üzerine konmuş yükler, paletli bir kutu veya birim yük cihazında; örneğin kayışlanarak, sıkı 

veya gergin örtüye sarılarak veya diğer uygun yöntemlerle bir palet üzerine yerleştirilmiş, istiflenmiş ve 

sabitlenmiş tekli ambalajlar halinde; veya 

(b) maksimum 40 kg net kütleye sahip kombinasyon paketlerinin iç ambalajları olarak. 

ALIŞTIRMALAR

62
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UN Ad ve tanım

Sınıflan

dırma

kodu 

LC

50

(ml

/m3

)

sili

nd

irl

er

Tüp

Silin

dir

deme

ti

Test 

Periyod

u (yıl)a

Özel

hükümler

1002 HAVA, 

SIKIŞTIRILMIŞ

1A X X X 10

1006 ARGON, 

SIKIŞTIRILMIŞ

1A X X X 10

1016 KARBONMO

NOKSİT, 

SIKIŞTIRILM

IŞ

1TF 37

60
X X X 5 u

P200 AMBALAJLAMA 

TALİMATI 

Test periyotları 10 yıla

kadar uzatılabilir. 

4.1.6.10 dondurucu kaplar dışındaki yeniden doldurulabilir basınçlı kaplar, 6.2.1.6 

hükümlerine, BM olmayan kaplar 6.2.3.5.1 hükümlerine ve ambalajlama talimatı 

P200, P205 veya P206’a göre periyodik olarak muayene edilecektir. Kapalı 

kriyogenic kapların başınç tahliye vanaları, 6.2.1.6.3 deki hükümlere ve P203 

ambalajlama talimatlarına göre, periyodik muayenelere ve testlere tabi 

tutulacaklardır. Basınçlı kaplar, periyodik muayene zamanı geldikten sonra 

doldurulmayacak olup, muayene ve imha işlemlerinin ve ara taşıma

operasyonlarının yürütülmesi amaçlarıyla zaman sınırının sona ermesinden sonra 

taşınabilir. 

Silindir testleri
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Ambalajların taşınması

Ambalajların işaretlenmesi
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AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ

İŞARETLEMENİN 

AMACI

İKAZ BİLGİ

SONUÇLARDAN 

ÖNCE

Ambalaj

tanımlama
TEHLİKEDEN 

ÖNCE

İçerik

tanımlama

ETİKETLER

İLAVE 

İŞARETLER

Ambalajlama

kodu
Yazılar

UN 2580
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Ambalajların işaretlenmesi ile ilgili kurallar

4G/Z30/S/02/GB/2373
u
n

UN 2580

UN NUMARASI

YÖN OKLARI

ETİKETLER

SERTİFİKASYON KODU VE AMBALAJLAMA KODU

Yalnızca harici ambalaj için zorunludur

HER AMBALAJIN 

IŞARETLENMESI

1 .UN Numarası….

2. Sütun 5’e ait etiketler

3. Sertifikasyon kodu

+ ÖZEL HÜKÜMLER

KULLANMA KURALLARI:

- Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine

ambalajlar

5.2.1 ve 5.2.2
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MP7 
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PP31P00103+6.1IFT131131

(9b)(9a)(8)(7)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

4.1.104.1.44.1.43.4.63.35.2.22.1.1.32.22.23.1.2

Karışık
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Ad ve tanım

UN 

num

aras

ı

….….….….….….….….….….….

MP155 l8IIIC182580
P001 

IBC03 

LPO1 

R001

BROMEK GLINOWY W 

ROZTWORZE

UN 

NUMARASI

ETİKET 

NUMARASI

Birden fazla etiket olması halinde, bu etiketler yan yana

konmalıdır -5.2.2.1.6(c)

DWUSIARCZEK WĘGLA

ALIŞTIRMALAR
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Ambalajların işaretlenmesi ile 

ilgili kurallar

4G/Z30/S/02/GB/2373
u
n

UN 2580

UN Numarası

YÖN OKLARI

ETİKETLER

5.2.1 i 5.2.2

Ambalajlar için sertifikasyon kodu :

 30 litreye (kg) kadar- asgari 12 mm

5 litre (kg) üzerinde – asgari 6 mm

5 litre (kg) altında ambalajın boyutlarıyla orantılı olması yeterlidir
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BOYUTLAR

yan uzunluk – ambalajların boyutlarına bağlı olarak asgari

100 mm kısaltılabilir

3

4

4

4

9

Etiket

kurallarına

uygun silinmez

etiketlerle

değiştirilebilir

Küçük boyutlarda

veya düzensiz şekle

sahip ambalajlarda

bir eklentinin

üzerine veya başka

bir şeye konabilir. -

5.2.2.1.6

ETİKETLER-5.2.2

Dozwolone 

dodatkowe 

napisy-

5.2.2.2.1.5

5.2.2.2.1.1 Etiketler, kontrast yaratan renkteki bir zeminde yer alacak ve 

ya noktalı ya da belirgin bir dış sınır çizgisine sahip olacaktır. 
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- UN 3077 ve 3082 1 Temmuz 2009 

itibariyle

- Diğer maddeler 1 Ocak 2011
Sınıflandırma kriteri

(2.2.9.1.10 ADR)

Madde miktarı tekli veya iç

ambalajlarda

> 5 litre (sıvı)

> 5 kg (katı madde)

4G/Z30/S/02/GB/2373
u
n

UN 2580

3  3

3

8
8

8

5.2.1.8 

Çevreye zararlı maddeler
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2.1.3.8

UN 3077 veya UN 3082 altında sınıflandırılanlar dışında kalan ve 
2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan Sınıf 1 ila 6.2, 8 ve 9'daki malzemeler, 
Sınıf 1 ila 6.2, 8 ve 9'daki tehlikelere ek olarak çevresel tehlikeler olarak 
kabul edilecektir.
2.2.9.1.10'da belirtilenler dışında herhangi bir sınıfın kriterlerini 
karşılamayan malzemeler, uygun olduğu şekilde UN 3077 veya UN 
3082'de sınıflandırılacaktır.
2.2.9.1.10. 1.1

Çevresel açıdan tehlikeli maddeler, suyu kirleten çeşitli sıvı ve katı 
maddelerin yanı sıra bu tür maddelerin bulunduğu çözeltileri ve 
karışımları ( preparatlar ve atıklar gibi) içerir.
2.2.9.1.10.3

Malzemeler, kriterlere göre Akut Kategori 1, Kronik Kategori 1 veya 
Kronik Kategori 2 kriterlerini karşılıyorsa 'çevreye (sucul ortama) zararlı 
malzemeler' olarak sınıflandırılmalıdır.

Çevreye zararlı maddeler
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• 2.1.3.8 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan

BM No. 3077 veya 3082 haricinde, Sınıf 1

ila 6.2, 8 ve 9 maddeleri,  Sınıf 1 ila 6.2, 8

ve 9 tehlikelerine ek olarak, çevre için

tehlikeli mallar olarak kabul edilirler. Diğer

sınıfların kriterlerini karşılamayan fakat

2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan diğer

maddeler, uygun olduğu üzere BM No.

3077 veya 3082 kayıtlarına atanır.
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• 2.2.9.1.10.1.1 Çevre için tehlikeli mallar,

sulu çevreyi kirleten sıvı veya katı

maddelerin yanı sıra bu maddeleri

çözeltilerini ve karışımlarını (müstahzarlar

ve atıklar gibi) da kapsar.

www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 73

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


• 2.2.9.1.10 amaçları uyarınca, “madde”

ürünün veya kullanılan işlemden doğan

katışkıların kararlılığını korumak için

gerekli katkılar dahil, maddenin

kararlılığını etkilemeden veya bileşimini

değiştirmeden ayrılabilecek çözücüler

hariç olmak üzere üretim işlemi sırasında

elde edilen veya doğal haldeki kimyasal

öğeler ve bu öğelerin bileşikleri anlamına

gelir.
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• 2.2.9.1.10.3.1 Maddeler, Tablo

2.2.9.1.10.3.1 uyarınca Akut 1, Kronik 1

veya Kronik 2 kriterlerine uyuyorsa, “çevre

için zararlı madde (sulu çevre) olarak

sınıflandırılır.
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• Kriteri belirlemek için test yok 2.2.9.1.10 (geçerli değil)

• 1272/2008/AB Yönetmelik kriteri

H400 H410 H411

• 67/548/AET veya /45/AB Direktifi

R50   R50/53   R51/53

Yukarıda bahsedilen kategorilere atanmayan madde veya

karışımlar çevreye zararlı değildir.

Çevreye zararlı maddeler
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67/548/AET TEHLİKE 1272/2008/WE

R50
Su organizmaları için çok zehirli

H400

R50/53
Su organizmaları için çok zehirli ; su

çevresine uzun vadeli tehlikelere neden

olabilir.

H400

H410

R51/53

Działa toksycznie na organizmy wodne; 

może powodować

długo utrzymujące się niekorzystne zmiany 

w środowisku wodnym

H411
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UN 1202 UN 1202

450 litre üzerindeki IBCler „yazılar” ve etiketlerle karşılıklı her iki tarafından

işaretlenmelidir. 

(ADR 5.2.1.4  ve 5.2.2.1.7 gereğince)

IBC işaretleme kuralları
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UN 1202

Dış ambalaj

“OVERPACK” (DIŞ PAKET) kelimesi, açıkça görünür ve okunaklı olacak ve menşe ülkenin resmi 

dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine

müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya 

Almanca dillerinde olacaktır. “UN” (BM) harflerinin ardından gelen bir BM Numarasıyla işaretlenecek

ve dış pakette bulunan her bir tehlikeli mal için, 5.2.1.1 ve 5.2.1.2 ambalajlarından istendiği şekilde ve 

5.2.1.8 de ambalajlar için gerekli ise çevreye zararlı madde işareti ile etiketlenecektir. Farklı 

ambalajlar için aynı BM numarasının veya aynı etiketin kullanılması gerekiyorsa, yalnızca bir kere 

uygulanması gerekir. 

– 5.1.2

HER İKİ 

KARŞILIKLI YANDA 

Dış ambalajların işaretlenmesi

5.1.2.4 - Karma yüklemelere ilişkin yasaklar dış paketler için de geçerlidir. 
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Boş, Temizlenmemiş Ambalajlar

• 5.1.3.1

– Sınıf 7 dışındaki sınıflarda yer alan tehlikeli malları

içermiş olan dökme yük taşımasında kullanılan boş,

temizlenmemiş ambalajlar (IBC'ler ve büyük

ambalajlar dahil), tanklar (tankerler, tüplü gaz

tankerleri, sökülebilir tanklar, portatif tanklar, tank-

konteynerleri, ÇEGK'ler), MPÜB’ler, araçlar ve

konteynerler doluymuş gibi işaretlenmeli ve

etiketlenmelidir.
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UN 0337

FIREWORKS

UN Numarası

Uygun Sevkiyat Adı

GÖNDEREN ÜLKENİN DİLİ + ADR DİLİ

Ambalajlama Kodu

BÖLÜM

UYUMLULUK 

GRUBU

Sınıf 1 ambalajların işaretlenmesi

5.2.1.5
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Uygun sevkiyat adı

UN Numarası

Bir sonraki periyodik test

Etiket no 2.1 gazlar için - UN:1011,1075,1965,1978 

semboller, metin, rakam

Etiketler yanyana veya içiçe olabilir ancak en 

belirgin tehlikeli özellik tamamen görülebilir

olmalıdır.

Sınıf 2 – Ambalaj Özel Hükümler (5.2.1.6)
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5.2.2.2.1.2 (…)

Sınıf 2’ye ait gazlara 

yönelik boş, temizlenmemiş 

basınçlı kaplar, durumun 

gerektirdiği şekilde yeniden 

doldurma ve muayene ile yeni bir 

etiketin yürürlükteki 

düzenlemelere uygun şekilde 

uygulanması veya basınçlı kabul 

imhası amaçlarıyla silinmiş veya 

hasarlı etiketlerle taşınabilir. 

Sınıf 2 basınçlı kaplar
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Ambalaj Türleri – 6.4

Istisnai ambalaj

Endüstriyel ambalaj Tip1 (Tip IP-1)

Endüstriyel ambalaj Tip 2 (Tip IP-2)

Endüstriyel ambalaj Tip 3 (Typ IP-3)

Ambalaj Tip A

Ambalaj Tip B(U)

Ambalaj Tip B(M)

Ambalaj Tip C

Sınıf 7 Ambalajları
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- Önünde „UN” harfleri bulunan UN Numarası

- uygun sevkiyat adı

- ikaz etiketleri – ambalajların her iki yanında

- gönderen veya alıcının bilgiler (ad ve adres)

- brüt ağırlık (sadece 50 kg üzerinde)

- ambalaj tipi („IP-1”, „IP-2”, „IP-3”, „TYP A”, „TYP B(U)”, „TYP B(M)”, „TYP C”)

- ambalaj üreticisinin adı ve onay ülkesi işareti (sadece IP-2, IP-3 ve Tip A için)

- ambalajın tasarımın onayına ilişkin işaret,

ambalajın seri numarası

radyasyon işareti
(yonca) (sadece Typ B(U), B(M), C)

Ambalaj – Sınıf 7 5.2.1.7-5.2.2.1.11
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Kategori I-BEYAZ;

ambalaj yüzeyi radyasyon seviyesi 0,005 mSv/s kadar

(dahil) TI -0

Kategori II-SARI; ambalaj yüzeyi radyasyon

seviyesi 0,005 ila 0,5 mSv/s (dahil) TI 0 ila 1

Kategori III-SARI; ambalaj yüzeyi radyasyon

seviyesi 0,5 ila 2 mSv/s (dahil) TI 0 ila 10

Bölünebilen madde için (istisnai olanlar hariç) kritik

güvenlik indeksini (KGİ) belirtir

Sınıf 7 etiketleri
5.1.5.3.4
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4.1.9 Sınıf 7 için Ambalaj Özel Hükümleri

• 4.1.9.1.1 Radyoaktif maddeler için kullanılan

ambalajlama ve ambalajlar, Bölüm 6.4'te

belirtilen zorunluluklara uymalıdır. Bir ambalaj

içindeki radyoaktif malzeme miktarı 2.2.7.2.2,

2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6,

Bölüm 3.3teki özel hüküm 336 ve 4.1.9.3’te

belirtilen sınırları aşmayacaktır.

• Bölünebilen malzeme veya uranyum hekzaflorür

içeren ambalajlar ek zorunluluklara tabidir.
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Ambalajların taşınması

Karışık paketlemeyle ilgili kurallar
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• 4.1.10.1

– Karışık ambalajlara izin verildiğinde, farklı

tehlikeli mallar veya tehlikeli mallar ve diğer

her türlü mal 6.1.4.21’e uyan kombine

ambalajlar içinde, birbirleriyle tehlikeli bir

şekilde reaksiyona girmemesi

– ve bu Bölümdeki diğer tüm ilgili hükümlerin

karşılanması şartıyla birlikte ambalajlanabilir.
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• 4.1.10.2

– Sadece Sınıf 1 maddelerini veya sadece Sınıf

7 maddelerini içeren ambalajlar hariç, dış

ambalaj olarak ahşap veya fiber levha kutular

kullanılıyorsa, farklı maddeleri birlikte

ambalajlanmış olarak içeren bir ambalaj 100

kg'dan daha ağır olamaz.
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• 4.1.10.3

– 4.1.10.4 uyarınca ilgili bir özel hüküm

tarafından aksi belirtilmedikçe, aynı sınıfta yer

alan ve aynı sertifikasyon koduna sahip olan

tehlikeli mallar birlikte ambalajlanabilir
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– 4.1.1.6 Tehlikeli mallar, birbirleriyle tehlikeli

şekilde tepkimeye giriyorlarsa veya aşağıda

belirtilenlere neden oluyorlarsa aynı dış

ambalaj içerisine ya da büyük ambalajlara

konmamalıdır:

• (a) Yanma veya önemli ölçüde ısı oluşması;

• (b) Alevlenir, boğucu, yükseltgen veya zehirli

gazların oluşması;

• (c) Aşındırıcı maddelerin oluşması veya

• (d) Kararlı olmayan maddelerin oluşması.
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• Karışık Yükleme

– 7.5.2

– Farklı tehlike etiketleri taşıyan ambalajlar,

taşıdıkları tehlike ambalajları baz alınarak

hazırlanan aşağıdaki Tabloya göre karışık

yüklenmelerine izin verilmediği sürece, aynı

araca veya konteynere birlikte

yüklenemeyecektir.
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….….….….….….….….….….….

MP7 

MP17
PP31P00103+6.1IFT13DWUSIARCZEK WĘGLA1131

(9b)(9a)(8)(7)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

4.1.104.1.44.1.43.4.63.35.2.22.1.1.32.22.23.1.2
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Nr 

UN

….….….….….….….….….….….

MP19PP25 l3IIIF131170 144
ETANOL W ROZTWORZE 

(ALKOHOL ETYLOWY W 

ROZTWORZE)

P001 

IBC03 

LPO1 

R001

MP… KODU YOKSA

GENEL HÜKÜMLER 

UYGULANIR

MP 19 İç ambalaj başına 5 litreyi aşmayan miktarlarda, 

6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte 

ambalajlanabilir: 

- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin 

verildiğinde, diğer sınıflandırma kodlarına ait aynı 

sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler 

ile veya 

- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri 

kaydıyla, ADR zorunluluklarına tabi olmayan 

maddeler ile. 

KARIŞIK PAKETLEME
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Karışık paketleme – ambalajların işaretlenmesi

Maddeler Ambalajlama talimatı 

P001’e göre ambalajlanır

Sınırlı miktarda paketlenen

maddeler için Bölüm 3.4 

uygulanır

Ya 

da

UN 1263

UN 1133LQ

4G/Y25/S/03/PL/CR23u
n

UN 1263

UN 1133 UN 1263 – MP 19- 5L

UN 1133 – MP 19- 5L

UN 1263 – 5L

UN 1133 – 5L

www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 97

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki maddeleri karışık olarak ahşap kutulara

paketlemek için gereken koşulları belirtiniz

1. UN 2209, 8 AG III,

2. UN 2215, 8, AG III.

Ambalajların işaretlenmesi

4C1/Z…………..
u
n

UN 2209

UN 2215

A MP19 – iç ambalaj için

5’e kadar

MP10 – iç ambalaj için 5 

kg.’a kadar

P01 - 4C1

P02 - 4C1

100 kg

4.1.10.2
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UN 1181

UN 1194

4G/X…………..
u
n

UN 1181 - MP15 – iç ambalaj için

3l’ye kadar

UN 1194 - MP7 i MP17 – iç

ambalaj için 0.5 l ve her bir parça

için 1 l’ye kadar

UN 1194 2 ambalaj ve UN 1181 3 

ambalaj

B

B. Aşağıdaki maddeleri karışık olarak mukavva kutulara

paketlemek için gereken koşulları belirtiniz

1. UN 1194,3 (6.1), AG I – miktar 10l

2. UN 1181, 6,1 (3),AG II – miktar 90l.

Bir ambalajda 10 litreye kadar madde bulunur

Ambalajın işaretlenmesi

UN 1181 P01 – 4G

UN 1194 P01 – 4G

100 kg

4.1.10.2

ALIŞTIRMALAR
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Not:

• Portatif Tank Doldurma Derecesi 

4.2.1.9

• Sabit – Sökülebilir Tank Doldurma

Derecesi  4.3.2.2
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