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TEMEL KAVRAMLAR

TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 
bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu araç veya bağlı bir treyler ve 
motorlu aracı içeren birleşim anlamına gelir;
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ADR taşıma yöntemleri

Ambalaj olarak taşıma

 Tank

Dökme olarak taşıma

ADR 

www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 3

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 4

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


Taşıma ünitelerinin işaretlenmesi
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5.3.1 Levha takma  

• 5.3.1.1 Genel hükümler
– 5.3.1.1.1 Bu bölümde istenen levhalar konteynerlerin,

ÇEGK'lerin, MPÜB’lerin, tank-konteynerlerin, portatif
tankların ve araçların dış yüzeyine takılmalıdır.

– Levhalar; konteyner, ÇEGK, MPÜB, tank-konteyner,
portatif tank veya araçlarda bulunan tehlikeli mallar
için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5) ve ilgili durumlarda
Sütun (6)’da ön görülen etiketlere karşılık gelmeli

– 5.3.1.7'deki şartlara uygunluk göstermelidir.
– Levhalar, kontrast yaratan renkteki bir zeminde yer

alacak ve ya noktalı ya da belirgin bir dış sınır çizgisine
sahip olacaktır.
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İşaretler ve etiketler

5.2

Boyutlar - asgari
250 mm X 250 mm
 5.3.1.7
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• 5.3.1.7.3

– 3 m3 kapasiteyi aşmayan tanklar ve ufak
konteynerler için levha yerine 5.2.2.2'ye uygun
etiketler kullanılabilir.

– Bu işaretler, taşıma yapan aracın dışından gözle
görülecek şekilde değillerse, 5.3.1.7.1’e uyumlu
etiketler taşıtın her iki yanına ve arkasına
yerleştirilmelidir.
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• 5.3.1.7.4

– Sınıf 1 ve 7 için, aracın büyüklüğü ve yapısı
itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için
yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın
boyutları her kenarından 100 mm'ye kadar
küçültülebilir.
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• 5.3.1.1.4

– Birden fazla sınıfa ait maddeleri içeren
konteynerler, ÇEGK'ler, MPÜB’ler,
tankkonteynerler, portatif tanklar veya araçların,
ilave risk levhası taşımasına gerek yoktur.

• Bunun için söz konusu levha tarafından temsil edilen
tehlikenin halihazırda birincil veya ilave risk levhasında
gösterilmesi gerekmektedir.
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• 5.3.1.1.5

– Taşınan tehlikeli mal veya kalıntıları ile ilgisi
olmayan levhalar sökülmeli ya da saklanmalıdır.
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Sınıf 1 – özel koşullar

Taşıma ünitesi ek olarak her iki yanında ve arkasında işaret taşır.

5.3.1.1.2
Sınıf 1 için, araçların, konteynerlerin veya MPÜB’lerin özel bölmeleri iki veya daha fazla uyumluluk 
grubuna ait madde veya nesne taşıyorsa uyumluluk grupları levhalarda belirtilmemelidir. Farklı 
tehlike bölümlerine ait maddeleri veya nesneleri taşıyan araçlar, konteynerlerin veya MPÜB’lerin
özel bölmeleri sadece şu sıraya göre en tehlikeli tehlike bölümü modeline uygun levhayı taşımalıdır: 
1.1 (en tehlikeli), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (en az tehlikeli). 
1.5 D maddelerinin, Tehlike Bölümü 1.2 maddeleri veya nesneleri ile birlikte taşındığı durumlarda 
araca veya konteynere Tehlike Bölümü 1.1'deki şekilde levha takılmalıdır. 
Tehlike Bölümü 1.4, uyumluluk grubu S’nin taşınması halinde levha takılmasına gerek yoktur. 
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Sınıf 1 - örnek
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Sınıf 7 – özel koşullar

5.3.1.1.3
Sınıf 7 için, birincil risk levhası 5.3.1.7.2'de belirtildiği üzere model No. 7D'ye uygun olmalıdır. Bu 
levha istisnai ambalajlar ile küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler için gerekli değildir. 
Sınıf 7 etiketleri ile levhalarının araçlara, konteynerlere, ÇEGK'lere, tank-konteynerlere veya portatif 
tanklara takılmasının gerekli olduğu durumlarda, etikete karşılık gelen büyütülmüş bir etiket her iki 
amaca da hizmet edecek şekilde No. 7D levhası yerine kullanılabilir. 

(Nr 7D)

ADR 
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ADR 2014 

Sınıf 7 - örnek
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• 5.3.1.2 Konteynerlere, ÇEGK'lere, tank-
konteynerlere ve portatif tanklara levha takılması
– Levhalar, konteynerlerin, ÇEGK'lerin, tank-

konteynerlerin veya portatif tankların her iki yanına
ve her bir ucuna takılmalıdır.

– Tank-konteynerlerin veya portatif tankların birden
fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla
tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili
bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve her
modele ilişkin bir levha iki uçta da iki tarafta yer
almalıdır.
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• 5.3.1.3 Konteyner, ÇEGK, tank-konteyner ve
portatif tank taşıyan araçlara levha takılması

– Konteynerlere, ÇEGK'lere, tank-konteynerlere veya
portatif tanklara takılan levhalar, bunları taşıyan
araçların dış tarafından görünmüyorsa, aynı
levhalar aracın her iki tarafına ve arka tarafına da
takılmalıdır.

– Aksi takdirde, taşımayı yapan araca levha
takılmasına gerek yoktur.
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• 5.3.1.4 Dökme yük, tanker, tüplü gaz tankerleri ve
sökülebilir tanklara sahip araçlarla taşımacılık için kullanılan
araçlara levha takılması
– 5.3.1.4.1

• Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

– Araçta taşınan tank-konteynerin veya sökülebilir tankın birden
fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla tehlikeli mal
taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı
boyunca yerleştirilmeli ve her modele ilişkin bir levha, aracın
arkasında iki tarafta yer almalıdır.

– Bununla birlikte, tüm bölmelerin aynı levhayı taşıması gerektiği
durumlarda, bu levhalar her iki taraf boyunca ve aracın
arkasında bir defaya mahsus olmak üzere yer almalıdır.

– Aynı bölme için birden fazla levha gerekli olduğunda bu levhalar
birbirlerinin yanına takılmalıdır.
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• NOT:

– ADR sevkiyatı süresince veya ADR sevkiyatı
sonunda yarı treyler tank gemiye ya da karayolu
taşıma aracına yüklenmek üzere çekicisinden
ayrıldığında, levhalar yarı treylerin ön kısmında
da bulunmalıdır.
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• 5.3.1.4.2

– Tanklara veya yığın konteynerlere sahip MPÜB’ler,
barındırdıkları maddelere ilişkin olarak 5.3.1.4.1’e
uygun şekilde levhalanmalıdır.

– Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için,
levhaların yerine 5.2.2.2’ye uygun etiketler
kullanılabilir.
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• 5.3.1.4.3

– Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya
nesneleri (Tehlike Bölümü 1.4, Uyumluluk Grubu S
hariç olmak üzere) içeren ambalajları taşıyan
MPÜB’ler için levhalar aracın her iki yanına ve
arka tarafına takılmalıdır.

• Patlayıcılara mahsus özel bölmeler, 5.3.1.1.2
hükümlerine uygun şekilde levhalanacaktır.
5.3.1.1.2’nin son cümlesi geçerli değildir.
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• 5.3.1.5 Yalnızca ambalaj taşıyan araçlara levha
takılması
– 5.3.1.5.1 Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya

nesneleri (Tehlike Bölümü 1.4, Uyumluluk Grubu S
hariç olmak üzere) içeren ambalajları taşıyan araçlar
için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına
takılmalıdır.

– 5.3.1.5.2 Ambalajlar veya IBC'ler içerisinde (istisnai
ambalajlar hariç) Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif
malzemeleri taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki
yanına ve arka tarafına takılmalıdır.
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• 5.3.1.6 Dökme yük taşımacılığından kullanılması
amaçlanan boş tankerlerin, tüplü gaz
tankerlerinin, ÇEGK'lerin, MPÜB’lerin, tank-
konteynerlerin, portatif tankların ve boş araçlarla
konteynerlerin levhalanması
– 5.3.1.6.1 Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış

boş tank-araçları, sökülebilir tanklı araçlar, tüplü gaz
tankerleri, ÇEGK'ler, MPÜB’ler, tank-konteynerler ve
portatif tanklar ile dökme yük taşımacılığında
kullanımı amaçlanan, temizlenmemiş boş araçlar ve
konteynerler, bir önceki yükün gerektirdiği levhaları
taşımaya devam etmelidir.
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5.3.2.1.1
Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde
turuncu renkli dikdörtgen plakalar bulunmalıdır. her ikisi de taşıma ünitesinin
dikey eksenine doksan derece dik olacak şekilde taşıma ünitesinin ön ve arka 
tarafına takılmalıdır. Açıkça görünür olmalıdır. 

5.3.2 Turuncu renkli plaka işareti 
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5.3.2.2.1
Turuncu renkli levhalar reflektörlü olacak ve tabandan 40 cm'ye ve boy olarak 30 cm'ye sahip 
olacaktır; 15 mm genişliğinde siyah bir sınırla çevreleneceklerdir. 
Kullanılan materyal, havaya dirençli olacak ve dayanıklı işaretleme yöntemlerine imkan tanıyacaktır. 
Bu levha/plaka, 15 dakikalık yangın girdabı durumunda takıldığı yerden sökülmeyecektir. Aracın yön
düzenlemesinden bağımsız olarak sabit kalacaktır. Turuncu renkli levhalar, 15 mm kalınlıkta siyah 
yatay bir çizgi ile ortadan ikiye ayrılacaktır. 
Aracın büyüklüğü ve yapısı bu tür turuncu renkli plakaların takılması için yeterli yüzey alanına sahip 
değilse, tabanı 300 mm, yüksekliği 120 mm ve siyah kenarı 10 mm olacak şekilde plakanın boyutları 
küçültülebilir. 
Dökme şeklinde tehlikeli katılar taşıyan konteynerler ile tank-konteynerler, ÇEGK’ler ve portatif 
tanklar için, levhaların yerini, yapışkan bir levha, boya veya eşdeğer olan başka bir yöntem alabilir. 

5.3.2 Turuncu renkli plaka işareti 
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5.3.2 – turuncu renkli plaka

örnekler
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• 268 Zehirleyici gaz, aşındırıcı

• 30 Alevlenir sıvı veya 60 °C üzerinde parlama noktasına sahip alevlenir sıvı veya erimiş 
haldeki katı, parlama noktasına eşit veya üzerinde bir sıcaklığa ısıtılmış veya kendiliğinden
ısınmalı sıvı 

• 323 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran yanıcı sıvı

• X323 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran yanıcı sıvı 

• 33 Oldukça alevlenir sıvı (parlama noktası 23°C'nin altında) 

• 333 Piroforik sıvı

• X333 Su ile tehlikeli tepkimeye giren piroforik sıvı 

• 336 Oldukça alevlenir sıvı, zehirli 

• 338 Oldukça alevlenir sıvı, aşındırıcı

• X338 Oldukça alevlenir sıvı, aşındırıcı, su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren

• 339 Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen oldukça alevlenir sıvı

• 36 Alevlenir sıvı (23°C ile 60 °C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), biraz zehirli, 
veya kendiliğinden ısınmalı sıvı, zehirli

• 362 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, zehirli

• X362 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir zehirli sıvı 

• 368 Alevlenir sıvı, zehirli, aşındırıcı

• 38 Alevlenir sıvı (23°C ile 60 °C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), biraz aşındırıcı, 
veya kendiliğinden ısınmalı sıvı, aşındırıcı

• 382 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, aşındırıcı

TTN anlamları – örnekler 5.3.3
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Turuncu renkli plaka-5.3.2.3

Tehlike tanımlama numarası:
2 Basınç veya kimyasal reaksiyondan kaynaklanan gaz 
emisyonu 
3 Sıvıların (buharların) ve gazların ya da kendiliğinden
ısınmalı sıvıların alevlenirliği
4 Katıların veya kendiliğinden ısınmalı katıların 
alevlenirliği
5 Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki 
6 Zehirleyicilik veya enfeksiyon riski 
7 Radyoaktivite 
8 Aşındırıcılık
9 Ani tehlikeli reaksiyon riski 

1. Maddeyle ilişkilendirilen tehlikenin tek bir rakamla gösterilmesi yeterliyse, bu rakamın ardından sıfır
eklenir.
2. Bir rakamın iki kere yazılması, söz konusu tehlikenin daha yoğun olduğu anlamına gelmektedir.
3. Tehlike tanımlama numarasının önüne "X" harfinin gelmesi, maddenin su ile tehlikeli şekilde
tepkimeye gireceği anlamına gelir. Bu tür maddeler için su, yalnızca uzmanlar tarafından onay 
verildiğinde kullanılabilir. 

Dopuszczalna tolerancja ±10 mm

ADR 
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• 5.3.2.1.2
– Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de

belirtiliyorsa, tehlikeli mal taşıyan bir veya daha fazla tanka sahip
tankerler, tüplü gaz tankerleri veya taşıma üniteleri her bir tank
veya tank bölmesinin veya tüplü gaz tankerlerinin her bir
elemanının yanlarında ek olarak, açıkça okunabilir ve aracın
dikey eksenine paralel olmak üzere 5.3.2.1.1'de belirtilenlerle
aynı özelikte

– taşıyacaktır. Turuncu renkli plakalar tankta, tank bölmesinde
veya tüplü gaz tankerinin bir elemanında taşınan her bir madde
için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve (1)’de öngörülen
tehlike tanımlama numarasıyla BM numarasını bulundurmalıdır.

– MPÜB’ler için bu zorunluluklar, yalnızca kapasitesi 1000 litre
veya daha fazla olan tanklar ile dökme tanklar için geçerlidir.
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• 5.3.2.1.3
– BM No. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya BM

No. 1268 veya 1863 altında sınıflandırılan havacılık
yakıtlarını taşıyan fakat başka bir tehlikeli madde
taşımayan bir ya da daha fazla tanka sahip tank-
araçları veya taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.1 uyarınca
öne ve arkaya takılmış olan plakaların taşınan en
tehlikeli madde için yani en düşük parlama noktasına
sahip madde için öngörülen tehlike tanımlama
numarası ile BM numarasını taşıması durumunda
5.3.2.1.2’de ön görülen turuncu renkli plakaların
takılmasına gerek yoktur.
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• 5.3.2.1.4
– Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de

belirtiliyorsa, ambalajlanmamış katılar ya da nesneler veya
münhasır kullanım kapsamında taşınması gereken, tek bir BM
numarasına sahip ambalajlı radyoaktif malzemeler taşıyan ve
başka tehlikeli mal taşımayan taşıma üniteleri ve konteynerler,
• her bir taşıma ünitesinin veya konteynerin yanlarında ek olarak,

açıkça okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere
5.3.2.1.1'de belirtilenlerle aynı özelikte turuncu renkli plakalar
taşıyacaktır.

• Bu turuncu renkli plakalar, taşıma ünitesinde veya konteynerde dökme
olarak taşınacak olan her bir madde için ve taşıma ünitesinde veya
konteynerde münhasır kullanım kapsamında taşınması gerekiyorsa
ambalajlı radyoaktif materyal için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun
(20) ve (1)’de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla BM
numarasını bulundurmalıdır.
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• 5.3.2.1.5

– 5.3.2.1.2 ve 5.3.2.1.4’te ön görülen ve konteynerlere,
tank-konteynerlerine, ÇEGK’lere veya portatif tanklara
iliştirilen turuncu renkli levhaların taşıyan aracın
dışından açıkça görülebilir olmaması halinde, aynı
levhalar aracın iki yanına da iliştirilecektir.

– NOT: Azami 3000 litre kapasiteye sahip tanklar taşıyan
kapalı ve örtülü konteynerlere turuncu renkli levhalar
takılmasında bu paragrafın uygulanmasına gerek
yoktur.
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• 5.3.2.1.6

– Yalnızca tek bir madde taşıyan ve tehlikeli
olmayan madde taşımayan taşıma üniteleri için,
5.3.2.1.1 uyarınca ön ve arka tarafta bulunanların
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20) ve (1)’de sırasıyla
belirtilen tehlike tanımlama numarası ile BM
numarasını barındırması halinde, 5.3.2.1.2,
5.3.2.1.4 ve 5.3.2.1.5'te anılan turuncu renkli
plakaların taşınmasına gerek yoktur.
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• 5.3.2.1.7

– 5.3.2.1.1 ila 5.3.2.1.5’in zorunlulukları, boş, sabit
veya sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank-
konteynerleri, portatif tanklar ve temizlenmemiş,
gazı giderilmemiş ve kontaminasyonu
giderilmemiş ÇEGK'ler ile temizlenmemiş
MPÜB’ler ile temizlenmemiş veya kontaminasyonu
giderilmemiş şekilde dökme taşımacılığa mahsus
boş araçlar ve konteynerler için de geçerlidir.

www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 34

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


• 5.3.2.1.8

– Taşınan tehlikeli mallarla veya kalıntılarıyla ilgisi
olmayan turuncu renkli işaret sökülmeli ya da
saklanmalıdır.

– Plakaların üstü kapatılırsa kapatmada kullanılan
malzeme yangın girdabında 15 dakika süre ile
kalsa dahi bütün halinde ve sağlam kalmalıdır.
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40

1869

40

1869

Levhalar daima
taşıma ünitesinin her

iki yanında ve
arkasında

Tek bir tehlikeli madde
taşınması halinde ilgili TTN 

numarası ve UN 
numarasının taşıma

ünitesinin önünde ve
arkasında olması yeterlidir. 

Taşıma ünitelerinin işaretlenmesi - örnek
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Ambalajlı taşıma - özet

1.1.3.6 taşıma kategorisi gereğince

Aracın önünde ve arkasında yalnızca yazısız
turuncu plaka

Yalnızca sınıf 1 ve 7 malların ambalajlı

taşınmasında aracın her iki yanı ve arkasında
ek işaretler
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Dökme olarak tehlikeli mal taşımacılığında taşıma ünitelerinin
işaretlenmesi

19071907

80

5.3.2.1.4
Bu turuncu renkli plakalar, taşıma ünitesinde veya konteynerde dökme olarak taşınacak
olan her bir madde için ve taşıma ünitesinde veya konteynerde münhasır kullanım 
kapsamında taşınması gerekiyorsa ambalajlı radyoaktif materyal için Bölüm 3.2, Tablo A, 
sırasıyla Sütun (20) ve (1)’de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla BM numarasını 
bulundurmalıdır. 

5.3.1.4  Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır. 

ADR 
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5.3.2.1.6 Yalnızca tek bir madde taşıyan ve tehlikeli olmayan madde taşımayan taşıma
üniteleri için ön ve arka tarafta bulunanların tehlike tanımlama numarası ile BM 
numarasını barındırması halinde, turuncu renkli plakaların taşınmasına gerek yoktur. 

7

77

Dökme olarak tehlikeli madde taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi -
özet
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Tankların işaretlenmesi ile ilgili kurallar

5.3.2.1.1
Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, 
dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde turuncu 
renkli dikdörtgen plakalar bulunmalıdır. Her 
ikisi de taşıma ünitesinin dikey eksenine 
doksan derece dik olacak şekilde taşıma
ünitesinin ön ve arka tarafına takılmalıdır. 
Açıkça görünür olmalıdır. 

5.3.1.4
Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.
Araçta taşınan tank-konteynerin veya sökülebilir tankın birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla 
tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve her modele 
ilişkin bir levha, aracın arkasında iki tarafta yer almalıdır. 
Aynı bölme için birden fazla levha gerekli olduğunda bu levhalar birbirlerinin yanına takılmalıdır. 

5.3.2.1.2
Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de belirtiliyorsa, tehlikeli mal taşıyan bir veya daha fazla 
tanka sahip tankerler, tüplü gaz tankerleri veya taşıma üniteleri her bir tank veya tank bölmesinin veya tüplü gaz 
tankerlerinin her bir elemanının yanlarında ek olarak, açıkça okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere
turuncu renkli plaka taşıyacaktır. 
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5.3.1.4
Bununla birlikte, tüm bölmelerin aynı levhayı taşıması gerektiği durumlarda, bu
levhalar her iki taraf boyunca ve aracın arkasında bir defaya mahsus olmak üzere yer
almalıdır.

Tankların işaretlenmesi ile ilgili kurallar
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3
3

5.3.2.1.3
BM No. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya BM No. 1268 veya 1863 altında sınıflandırılan 
havacılık yakıtlarını taşıyan fakat başka bir tehlikeli madde taşımayan bir ya da daha fazla tanka sahip 
tank-araçları veya taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.1 uyarınca öne ve arkaya takılmış olan plakaların 
taşınan en tehlikeli madde için yani en düşük parlama noktasına sahip madde için öngörülen tehlike 
tanımlama numarası ile BM numarasını taşıması durumunda 5.3.2.1.2’de ön görülen turuncu renkli 
plakaların takılmasına gerek yoktur. 

Tankların işaretlenmesi ile ilgili kurallar
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Tankların işaretlenmesi ile ilgili kurallar - örnek
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İŞARETLER

İŞARET

PLAKA

LEVHA

Tankların işaretlenmesi ile ilgili kurallar - örnek
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Tankların işaretlenmesi ile ilgili kurallar - örnek
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Taşıma ünitesinin önünde ve arkasında yazısız
turuncu plaka ve her iki yanda TTN ve UN 

Numarası

Daima aracın her iki yanında ve arkasında tehlike
ikaz işareti

BM No. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya 
BM No. 1268 veya 1863 yakıtlarını taşıyan fakat 

başka bir tehlikeli madde taşımayan araçlarda ön 
ve arkadataşınan en tehlikeli madde için tehlike 

tanımlama numarası ile BM numarası

33 
1203

33 
1203

33 
1203

33 
1203

Tankların işaretlenmesi ile ilgili kurallar - özet

Çevre için tehlikeli mallar için aracın her iki
yanında ve arkasında „balık” işareti
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Yüksek ısıda madde taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi

5.3.3
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (6)’da yer alan özel hüküm 580'e göre yükseltilmiş sıcaklığa sahip madde 
işareti taşıması gereken tank-araçları, tank-konteynerler, portatif tanklar, özel araçlar veya konteynerler 
veya özel teçhizatlı araçlar veya konteynerler, araçlar için her iki yanda ve arka tarafta, konteynerler, 
tank-konteynerler ve portatif tanklar içinse her iki yanda ve her iki uçta olmak üzere kenarları en 
azından 250 mm olacak şekilde aşağıdaki gibi kırmızı üçgen şeklinde bir işaret taşımalıdır. 

5.3.2.1.6 – tek bir madde taşınıyorsa TTN 
5.3.1.2 – her iki yanda ve arkada işaretler
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Yüksek ısıda madde taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi -
örnek
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Yüksek ısıda maddeler – boş araç
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Yüksek ısıda maddeler – boş araç
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Konteyner taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi

3
88

8

8

3

3

5.3.1.2
Levhalar, konteynerlerin, ÇEGK'lerin, tank-konteynerlerin veya portatif tankların her iki 
yanına ve her bir ucuna takılmalıdır. 

5.3.2.1.1
Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde uruncu renkli dikdörtgen plakalar bulunmalıdır. 
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Konteyner taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi -örnek
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33

1170

5.3.1.2
Levhalar, konteynerlerin, ÇEGK'lerin, tank-konteynerlerin veya portatif tankların her 
iki yanına ve her bir ucuna takılmalıdır. 

5.3.2.1.2
Tehlikeli mal taşıyan bir veya daha 
fazla tanka sahip tankerler, tüplü 
gaz tankerleri veya taşıma üniteleri
her bir tank veya tank bölmesinin
veya tüplü gaz tankerlerinin her bir 
elemanının yanlarında ek olarak, 
açıkça okunabilir ve aracın dikey 
eksenine paralel olmak üzere

Tank konteyner taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi

tehlike tanımlama numarasıyla BM numarasını bulunduran turuncu renkli plaka 
taşıyacaktır. 
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Oznakowanie jednostek transportowych przewożących kontenery-cysternyTank konteyner taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi - örnek
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Tank konteyner taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi -örnek
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5.3.1.3
Konteynerlere, ÇEGK'lere, tank-konteynerlere veya portatif tanklara takılan levhalar, bunları taşıyan
araçların dış tarafından görünmüyorsa, aynı levhalar aracın her iki tarafına ve arka tarafına da 
takılmalıdır. Aksi takdirde, taşımayı yapan araca levha takılmasına gerek yoktur. 

Konteyner taşıyan taşıma ünitelerinin işaretlenmesi

5.3.2.1.5
konteynerlere, tank-konteynerlerine, ÇEGK’lere veya portatif tanklara iliştirilen turuncu renkli 
levhaların taşıyan aracın dışından açıkça görülebilir olmaması halinde, aynı levhalar aracın iki yanına 
da iliştirilecektir. 

3

ADR 
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1.1.4.2
Taşıma üniteleri, konteynerler, portatif tanklar veya
tank konteynerler ADR’ye uygun oolarak
işaretlenmemiş veya etiketlenmemişse, IMDG kodu
gereğince işaretlenmeli ve etiketlenmelidir.
Bu durumda, aracın işaretlenmesi hususunda
yalnızca 5.3.2.1.1 hükümleri uygulanır.

1.1.4.2.1 gereğince taşımacılık

Deniz veya hava taşımacılığı dahil taşıma zincirinde taşımacılık

www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 57

http://tmgdkurs.com/
http://dataakademi.com.tr/


Başlık 5.3.1 hükümleri kapsamında bir levhanın 
iliştirilmesi gerekiyorsa, çevre için tehlikeli maddeler 
içeren konteynerler, ÇEGK’ler, tank- konteynerleri, 
portatif tanklar ve araçlar çevre için tehlikeli madde ile 
işaretlenmelidir. 

ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MALLARIN İŞARETLENMESİ

2011 r

ZMIANY ADR 2009-2011

3  

3  

3

8 

8

8

ADR 2011
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