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HALİNDE TAŞINMASI
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Tablo A

Sütun 10 Sütun 17

BK1 

BK2

VV 1

VV…

CSC 

TDT ONAYI
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Dökme olarak taşımacılık izni

7.3.1.1 Aşağıdaki durumların geçerli olmaması halinde mallar 
dökme halinde yığın konteynerlerde taşınamaz: 

(a) BK koduyla tanımlanan ve bu taşıma moduna açıkça
izin veren özel bir hükmün Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (10)’da 
gösterilmesi ve 7.3.2’nin ilgili koşullarının, bu başlık
kapsamındakilere ilaveten karşılanması; veya 

(b) VV koduyla gösterilen ve bu taşıma moduna açıkça izin 
veren özel bir hükmün, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (17)'de 
gösterilmesi ve 7.3.3’te ön görülen bu özel hüküm koşullarını, bu 
başlık kapsamındakilere ilaveten karşılanması. 
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• Bununla birlikte, bu taşıma modu ADR'nin
diğer hükümleri tarafından açıkça
yasaklanmamış ise

– temizlenmemiş, boş ambalajlar dökme yük
olarak taşınabilirler.
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Dökme olarak

taşımacılık 

mümkün mü?

Hüküm VV

sütun (17)

BK 1 veya BK 2

sütun 10

7.3.1a

7.3.1b Genel Hükümler

7.3.3 (VV) özel 

hükümler

7.3.2 

Sınıf: 4.2, 4.3,

5.1, 6.2, 7, 8

 6.11

6.11

Diğerleri
CSC uyarınca

Yetkili Kurum Onaylı 

Yığın Konteyner

 5.4.1.1.17
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Dökme olarak taşıma koşulları – yol kenarı denetimi
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Dökme olarak taşıma koşulları belirleyin 

1. Taşıma ünitesinin doğru olup olmadığını kontrol edin

5.3.1.4 Dökme yük, tanker, tüplü gaz tankerleri ve sökülebilir tanklara sahip araçlarla taşımacılık için kullanılan araçlara
levha takılması 
5.3.1.4.1 Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır. 

5.3.2.1.4 Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de belirtiliyorsa, ambalajlanmamış katılar ya
da nesneler veya münhasır kullanım kapsamında taşınması gereken, tek bir BM numarasına sahip ambalajlı radyoaktif
malzemeler taşıyan ve başka tehlikeli mal taşımayan taşıma üniteleri ve konteynerler, her bir taşıma ünitesinin veya
konteynerin yanlarında ek olarak, açıkça okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere 5.3.2.1.1'de
belirtilenlerle aynı özelikte turuncu renkli plakalar taşıyacaktır. Bu turuncu renkli plakalar, (...) Tehlike tanımlama
numarasıyla BM numarasını bulundurmalıdır. www.tmgdkurs.comwww.dataakademi.com.tr 7
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Dökme olarak taşıma koşulları

1. Dökme olarak taşımacılığın kabulü için koşullar

7.3.1.3 Yığın konteynerler, konteynerler veya araç 
gövdeleri geçirmez olacak ve normal taşıma
koşullarında titreşim etkileri veya sıcaklık, nem 
veya basınç değişiklikleri karşısında, içerdikleri
malzemelerin hiçbirinin dışarıya çıkmasına izin 
vermeyecek şekilde yapılacak ve kapatılacaktır. 

Taşıma sırasında, hiçbir tehlikeli kalıntı yığın konteynerin ve konteynerlerin veya araç 
gövdelerinin dış yüzeylerine yapışmayacaktır. 

VV 14 (3) Yapısal önlemler sayesinde taşıma
sırasında araçların veya konteynerlerin yük
bölmelerinden aşındırıcı madde sızıntısının 
olmaması sağlanacaktır. Açık yük bölmeleri
örtülecektir. Örtü aşındırıcı maddeye dirençli
olacaktır. 
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• 7.3.1.9
– Çeşitli kapama sistemleri seri şekilde donatılmışsa,

taşınacak maddeye en yakın noktada bulunan sistem,
dolumdan önce ilk kez kapatılacaktır.

• 7.3.1.10
– Dökme halinde tehlikeli katı bir madde taşımış olan

boş yığın konteynerler, konteynerler veya araçlar,
herhangi bir tehlikenin ortadan kaldırılması için yeterli
tedbirler alınmadıysa, dolu bir yığın konteyner,
konteyner veya araç için ADR’nin ön gördüğü şekilde
işlem görecektir.
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7.3.1.13 Ciddi Kusurlar

• Yapısal veya destek parçalarında, yığın konteynerin, konteynerin veya araç
gövdesinin bütünlüğünü etkileyebilecek bükülmeler, çatlaklar veya kırıklar;

• Üst veya alt uç kollarda veya kapı başlıklarında birden fazla kaynak bağlantısı veya
uygunsuz kaynak bağlantısı (örneğin üst üste binmiş bağlantı);

• Üst veya alt yan kolda ikiden fazla kaynak bağlantısı;

• Kapı eşiğinde veya köşeliklerde kaynak bağlantısı;

• Kıstırılmış, bükülmüş, kırılmış, eksik veya çalışmayan kapı menteşeleri;

• Yapışmayan contalar veya mühürler;

• Yığın konteynerin genel konfigürasyonunda, bir şasi ya da araç üzerinde elleçleme
teçhizatlarının, montajın veya sabitleme mekanizmasının düzgün şekilde
hizalanmasını önleyecek bir bozukluk; 

• Kaldırma bağlantılarında veya elleçleme teçhizatı arabirim parçalarında herhangi
bir hasar veya

• Hizmet veya işletimsel teçhizatta herhangi bir hasar.
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7.3.2

• 7.3.2.1

– BK1: Örtülü yığın konteynerlerde dökme yük
taşımasına izin verilir;

– BK2: Kapalı yığın konteynerlerde dökme yük
taşımasına izin verilir.

• 7.3.2.2

– Kullanılan yığın konteyner, Bölüm 6.11
zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.
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6.11 YIĞIN KONTEYNERLERİN 
TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST 
EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR 

• 6.11.3
– CSC’ye uygunluk gösteren ve BK1 veya BK2 yığın

konteyner olarak kullanılan konteynerlerin tasarımına,
yapımına, muayenesine ve test edilmesine ilişkin
zorunluluklar

• 6.11.4
– CSC’ye uygunluk gösteren konteyner haricindeki BK1

veya BK2 yığın konteynerlerin tasarımı, yapımı ve
onayı için zorunluluklar
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6.11.4

• NOT: Bu başlığın hükümlerine uygunluk
gösteren konteynerlerin, dökme halindeki
katıların taşınması için kullanılması halinde,
aşağıdaki ifade taşıma belgesinde yer
almalıdır:

– "Bulk container BK(x) approved by the competent
authority of… (… Yetkili kurumu tarafından onaylı
yığın konteyner (BK(x))"

– (bkz 5.4.1.1.17)".
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• 7.3.2.3
– Sınıf 4.2 kapsamındaki maddeler

• Yığın konteynerde taşınan toplam kütle, ani ateşlenme
sıcaklığının 55 °C’den fazla olacağı miktarda olmalıdır.

• 7.3.2.4
– Sınıf 4.3 kapsamındaki maddeler

• Bu mallar, su sızdırmaz yığın konteynerlerde (BK2 kodu)
taşınacaktır.

• 7.3.2.5
– Sınıf 5.1 kapsamındaki maddeler

• Yığın konteynerin yapısı ve düzeni, malların ahşap veya diğer
uyumsuz maddelerle temas etmemesini sağlayacaktır.
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7.3.2.6 Sınıf 6.2 kapsamındaki 
maddeler  

• 7.3.2.6.1
– Bulaşıcı madde içeren hayvan malzemeleri (BM No. 2814, 2900 ve 3373),

aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla dökme yük konteynerlerinde
taşınabilir:
• (a) Maddelerin örtüyle temas etmesini önlemek amacıyla, azami kapasitelerine kadar

doldurulmamaları kaydıyla BK1 tipi örtülü yığın konteynerler kullanılabilir. BK2 tipi kapalı
yığın konteynerlerin kullanımına da izin verilmiştir;

• (b) Kapalı ve örtülü yığın konteynerler ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanmış olacak
veya uygun bir astarın yerleştirilmesi yoluyla sızdırmazlığı sağlanacaktır;

• (c) Hayvan malzemeleri, taşınmadan evvel yükleme öncesinde uygun bir dezenfektan ile
tepeden tırnağa işlemden geçecektir;

• (d) Örtülü yığın konteynerler, uygun bir dezenfektan ile muamele görmüş olan emici bir
malzemeyle yüklenmiş ek bir üst astarla kaplanacaktır;

• (e) Kapalı veya örtülü yığın konteynerler, baştan aşağı temizlenene ve dezenfekte edilene
kadar yeniden kullanıma alınmayacaktır.

– NOT: İlgili ulusal sağlık otoriteleri, ek hükümler arayabilir.
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• 7.3.2.6.2

– Sınıf 6.2 kapsamındaki atıklar (BM 3291)

• (a) (Rezerve edilmiş)

• (b) Kapalı yığın konteynerler ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanacaktır. Bu yığın
konteynerler, gözeneksiz bir iç yüzeye sahip olacak ve çatlaklardan veya içindeki
ambalajlara zarar verebilecek, dezenfeksiyonu engelleyecek veya istenmeyen
salınımlara neden olabilecek diğer durumlardan ari olacaktır;

• (c) BM No. 3291 atıkları, ambalajlama grubu II’ye ait katılar için test edilmiş ve
6.1.3.1 uyarınca işaretlenmiş olan BM tip testine tabi tutulmuş ve onaylı mühürlü
sızdırmaz plastik torbalar içerisinde, kapalı yığın konteynerlerde saklanacaktır. Bu
plastik torbalar, ISO 7765-1:1988 "Plastik film ve örtü kaplama – Serbest düşürme
yöntemiyle darbe dayanıklılığının belirlenmesi - Kısım 1: Merdiven yöntemleri" ve
ISO 6383-2:1983 "Plastikler - Film ve örtü kaplama – Yırtılma dayanıklılığının
belirlenmesi. Kısım 2: Elendorf yöntemi” standardı uyarınca yırtılma ve darbe
dayanıklılığına yönelik testlerden geçecektir. Her torba, torbanın uzunluğu
karşısında hem paralel hem de dikey düzlemlerde, en az 165 gr darbe dayanıklılığına
ve en az 480 gram yırtılma dayanıklılığına sahip olacaktır. Her bir plastik torba için
maksimum net kütle 30 kg’dır;

• (d) Şilteler gibi 30 kg’yi aşan tek nesneler, yetki kurum tarafından izin verildiyse,
plastik torba gerekmeksizin taşınabilir;

• (e) Sıvı içeren BM No. 3291 atıkları, yalnızca sıvı yığın konteynere dökülmeksizin
tüm miktarını emebilecek yeterlilikte emici malzeme içeren plastik torbalarda
taşınabilir;
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• (f) Sivri nesneler içeren BM No. 3291 atıkları, P621, IBC620 veya LP621
ambalajlama talimatları hükümlerini karşılayan BM tip testine tabi tutulmuş
ve onaylanmış sert ambalajlarda taşınabilir;

• (g) P621, IBC620 veya LP621 ambalajlama talimatlarında belirtilen sert
plastikler de kullanılabilir. Bunlar, normal taşıma koşullarında hasara karşı
korunacak şekilde emniyete alınacaktır. Aynı kapalı yığın konteynerde, sert
ambalajlar ve plastik torbalar içinde taşınan atıklar, uygun sert bariyerler
veya bölücüler, ağlar veya ambalajlara normal taşıma koşulları altında hasar
gelmesini önleyebilecek benzer güvenlik mekanizmalarıyla birbirinden
ayrılacaktır;

• (h) Plastik torbalardaki BM No. 3291 atıkları, torbaların sızdırmazlığını
kaybetmeyeceği şekilde kapalı bir yığın konteynerde sıkıştırılacaktır;

• (i) Kapalı yığın konteynerler, her seyahat sonrasında sızıntı veya dökülmelere
karşı muayene edilecektir. Herhangi bir BM No. 3291 atığının, kapalı yığın
konteyner içine sızmış veya dökülmüş olması durumunda, bu araç tamamen
temizlenene, gerekliyse dezenfekte edilene veya kontaminasyonu giderilene
kadar yeniden kullanılamaz. Tıbbi veya veteriner atıkları haricindeki başka
hiçbir mal BM No. 3291 ile birlikte taşınamaz. Aynı kapalı yığın konteynerde
taşınan benzer diğer atıklar, olası kontaminasyonlara karşı muayene
edilecektir.
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• 7.3.2.7

– Sınıf 7 kapsamındaki malzemeler

• Ambalajlanmamış radyoaktif malzemelerin taşınmasına
ilişkin olarak bkz. 4.1.9.2.3.

• 7.3.2.8

– Sınıf 8 kapsamındaki maddeler

• Bu mallar, su geçirmez yığın konteynerlerde taşınacaktır.
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7.3.3

• 7.3.3

– 7.3.1.1 (b) hükümlerinin uygulandığı hallerde
dökme halinde taşımaya ilişkin özel koşullar

• Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (17)’da bir kayıt altında
gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler geçerli
olacaktır:
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Dökme olarak taşıma koşulları belirleyin – yol kenarı denetimi
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